
Eenfase
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

Set KIT-36PK3ZH5 KIT-50PK3ZH5 KIT-60PK3ZH5 KIT-71PK3ZH5
Bedrade bediening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Koelcapaciteit Nominaal (min. - max.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,1 (1,2 - 7,1) 7,1 (2,2 - 9,0)

EER 1) W/W 4,93 (5,45 - 4,49) 4,24 (5,45 - 3,61) 3,86 (5,45 - 3,02) 3,50 (5,79 - 2,69)

SEER 2) 8,4 A++ 8,0 A++ 7,2 A++ 6,8 A++
Pdesign kW 3,6 5,0 6,1 7,1

Opgenomen vermogen koeling kW 0,73 (0,22 - 8,90) 1,18 (0,22 - 1,55) 1,58 (0,22 - 2,35) 2,03 (0,38 - 3,35)

Jaarlijks energieverbruik 3) kWh/jaar 150 219 297 365

Verwarmingscapaciteit Nominaal (min. - max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0)

COP 1) W/W 4,82 (5,45 - 4,17) 4,15 (5,45 - 3,55) 4,19 (5,45 - 3,40) 4,00 (5,56 - 3,16)

SCOP 2) 4,9 A++ 4,7 A++ 4,8 A++ 4,7 A++
Pdesign bij -10 °C kW 3,6 4,5 4,6 5,2

Opgenomen vermogen verwarming kW 0,83 (0,22 - 1,20) 1,35 (0,22 - 1,83) 1,67 (0,22 - 2,35) 2,00 (0,36 - 2,85)

Jaarlijks energieverbruik 3) kWh/jaar 1 029 1 341 1 342 1 549

Binnenunit S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
Luchtvolume Hoog/med/laag m³/min 13,0 / 11,0 / 9,0 16,0 / 13,5 / 11,0 20,0 / 17,5 / 14,5 20,0 / 17,5 / 14,5

Ontvochtigingsvolume l/h 0,9 1,8 2,0 3,0

Geluidsdruk 4) Hoog/med/laag dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40

Geluidsvermogen Hoog/med/laag dB(A) 51 / 47 / 43 56 / 52 / 48 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56

Afmetingen H x B x D mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettogewicht kg 13 13 14 14

nanoe™ X Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Buitenunit U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5
Voeding V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Opgenomen stroom
Koelen A 3,60 - 3,45 - 3,30 5,60 - 5,35 - 5,10 7,40 - 7,10 - 6,80 10,0 - 9,60 - 9,20

Verwarmen A 4,05 - 3,90 - ,3,70 6,40 - 6,10 - 5,85 7,75 - 7,40 - 7,10 9,65 - 9,35 - 8,95

Luchtvolume Koelen/verwarmen m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0

Geluidsdrukniveau Koelen/verwarmen (hoog) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50

Geluidsvermogen Koelen/verwarmen (hoog) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67

Afmetingen H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340

Nettogewicht kg 42 42 43 65

Leiding diameter
Vloeistofleiding Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52)

Gasleiding Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88)

Leidinglengte m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50

Hoogteverschil (binnen/buiten) 7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Voorgevuld tot m 30 30 30 30

Extra koudemiddel g/m 15 15 15 45

Koudemiddel (R32)/CO2 Eq. kg / T 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32

Bedrijfsbereik
Koelen min. ~ max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48

Verwarmen min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Gesloten louvre
Wanneer de unit is uitgeschakeld, wordt de louvre volledig 
gesloten. Dit voorkomt dat er stof in de unit terechtkomt, 
zodat de apparatuur schoon blijft.

Stille werking
Deze units behoren tot de stilste in de branche, waardoor 
deze ideaal zijn voor hotels en ziekenhuizen.

Leidingposities in drie richtingen
Installatie is eenvoudig doordat de leidinguitlaten in zes 
richtingen kunnen worden aangesloten: rechts, 
rechtsachter, rechtsonder, links, linksachter en linksonder.

Focus op techniek
· �Modern en plat ontwerp, compact formaat
· �DC-ventilator voor betere efficiëntie en regeling
· �Leidinguitlaat met zes richtingen
· �Bedrade afstandsbediening CZ-RTC6BL voor eenvoudige 

bediening via Bluetooth®
· �Eenvoudige aansluiting en bediening van externe 

ventilator of ERV met de connector PAW-FDC op de 
printplaat van de binnenunit. Het externe apparaat kan 
worden bediend met de draadloze afstandsbediening van 
de Panasonic-binnenunit

NIEUW PACi NX-serie Elite-wandmodel Inverter+ • R32

De units voor wandmontage in een stijlvolle, matte kleur 
hebben nog veel meer toepassingsmogelijkheden, zoals 
studio’s, fitnessruimten, ruimten met hoge plafonds en 
zelfs serverruimten.
Het compacte ontwerp en platte front zorgen voor een 
discrete installatie, zelfs bij een beperkte ruimte.
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